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2432A)

Malaxor beton cu descarcare spate + lateral ( cardanic, 1200 L, 875 kg)

Cod articol: Z09-1038

Vanzator

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03

Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vanzari
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.ro/produs/2432-
malaxor-beton-cu-descarcare-spate-
lateral-cardanic-1200-I-875-kg
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Parametri
Denumire Valoare
Capacitate (litru) 1200 |
Propulsor tractor PTO
Diametru mixer beton 1900 mm
Greutate 875 kg
Descriere

ECHIPAMENT STANDARD:

.

.

.

Legatura in 3 puncte Cat. Il

Adaptat suplimentar pentru transportul cu furci cu palete

Grosimea peretelui: element central - 5mm; partea de jos 8mm pentru 800L si 1200L, 6mm pentru 600L

Bratele mixerului format din 3 arcuri plane (600 L), 4 brate ( 800L) sau 5 brate (1200 L), rotatia de aprox. 30 r.p.m.
inaltimea de lucru reglabila;

Filtrarea materialelor in timpul incarcarii;

Descarcare laterala si spate pentru 800L si 1200L, descarcare din spate pentru 600L

Capac metalic pe partea tractorului

in versiunea standard, angrenare cu tractorul prin PTO.

Necesar de putere 600L - 60 CP, 800L - 80 CP, 1200L - 110 CP

Malaxoare de beton 800L pentru montarea motorului hidraulic

ECHIPAMENT OPTIONAL:

Baterie de ciment cu actionare hidraulica.

Debit de ulei recomandat: 60-70L / min; max. nu trebuie sa depaseasca 80L / min

Versiunea PTO echipatd suplimentar cu motor hidraulic cu furtunuri

Malaxoare de beton cu actionare motor electric (360v)

Pentru betoniere 600L si 800L motor 11kw / necesita protectie. 25a /, pentru betoniere 12001 motor 15kw / necesita protectie 32a
Lopata cu auto-incarcare pentru 800 si 1200L - numai pentru descarcare laterala

Sasiu pentru betoniera 800 L si 1200 L pe roti 260/75 / 15,3 (greutate 350 kg)

Arborele PTO 460 Nm cu protectie la suprasarcina
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