
Bomet S109
Semănătoare 300 cm (poate fi montată pe o semănătoare rotativă U227-1)

Sediu companie
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări
+40 726 674 080
info@agrohof.com

https://agrohof.ro/sku/b07-0584

Parametri

Nume Unitate

Lățimea de lucru 2500 mm

Număr brăzdarilor 19 pcs

Capacitate (litru) 443 l

Greutate 450 kg

Putere minimă 136 hp

Propulsor tractor PTO

Descriere

Semănătoarele universale Scorpius sunt disponibile cu lățimi de 2,5 m și 3,0 m, care permit instalarea pe grape de putere. Este vorba despre
semănători cu sistem mecanic tradițional de însămânțare, cu o construcție simplă și durabilă. O semănătoare mecanică montată pe o grapă
electrică, în funcție de condițiile solului, poate fi echipată cu brăzdare de sapă, brăzdare cu un singur sau dublu disc. Conectarea semănătoarei
cu o grapă electrică se realizează printr-un suport special instalat pe brațul care montează rola cu grepă electrică. Buncărul de semințe cu
fundul în formă de „V” asigură golirea completă a materialului semințial. Conducerea unităților de însămânțare se face prin intermediul unei
roți de antrenare și a unui set de transmisii în lanț și o transmisie continuă cu 60 de poziții. Echipamentul standard este constituit din markeri
hidraulici pentru discuri și o platformă pentru încărcarea ușoară a buncărului. Brăzdarele cu disc pot fi echipate opțional cu roți. Sarcina
principală a roților este de a menține adâncimea de însămânțare corespunzătoare și compactarea solului peste bobul semănat. Compactarea
solului are ca rezultat un acces mai bun la umiditate, în special pe solurile nisipoase, ceea ce este foarte important în răspândirea plantelor cu
semințe mici, de ex. rapiță. Aceasta influențează obținerea mai rapidă și mai egală a apariției culturilor semănate. Echipamentele suplimentare
pot fi trasee tehnologice controlate electric și markere înainte de creștere.
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