
X-Delta Orbit S 1200
Tocator pentru excavator, 120 cm
Cod articol: A01-9417

Vânzător
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.ro/produs/x-delta-
orbit-s-1200-tocator-pentru-
excavator-120-cm

Parametri

Denumire Valoare

Lățimea de lucru 1200 mm

Număr de curele 3 buc.

Lăţime 1380 mm

Lungime 860 mm

Înălţime 640 mm

Greutate 414 kg

Fluxul de ulei 70-100 l/min

Presiunea uleiului 200-220 bar

Număr de ciocane 20 buc.

Descriere

AARDENBURG X-Delta Orbit S 1200 este un tocator profesional de înaltă performanță, conceput pentru excavatoare utilizate în lucrări forestiere intense și
întreținere pe terenuri dificile. Cu o lățime de lucru de 1200 mm și 20 de ciocane rotative la 360°, oferă o capacitate excepțională de zdrobire a resturilor
vegetale și a tulpinilor lemnoase.

Construcția sa robustă, presiunea hidraulică ridicată necesară și sistemul avansat de antrenare îl recomandă pentru utilizatorii care au nevoie de un
echipament fiabil, puternic și durabil.

Avantaje și caracteristici cheie:

Motor hidraulic cu două pistoane și transmisie cu curea trapezoidală

20 de ciocane reversibile cu 2 tăișuri, pentru performanță continuă

Rulmenți SKF pentru fiabilitate pe termen lung

Construcție ranforsată, perete gros și întărituri suplimentare

Reglare laterală inclusă pentru o manevrabilitate îmbunătățită

Viteză rotor: 2000–2200 rpm
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Diametru maxim tăiere: 8–12 cm

Siguranță și confort în exploatare:

Lanțuri frontale de protecție împotriva proiecțiilor

Tampoane antiderapante reglabile pe înălțime

Role de urmărire spate pentru adaptare optimă la sol

Supapă de suprapresiune pentru protecție hidraulică

Include 3 conexiuni universale standard pentru prindere rapidă

Specificații tehnice – AARDENBURG X-Delta Orbit S 1200

Lățime de lucru: 1200 mm

Număr de ciocane: 20 buc.

Greutate: 414 kg

Flux ulei necesar: 70–100 l/min

Presiune ulei necesară: 200–220 bar

Număr curele: 3

Viteză ax ciocane: 2000–2200 rpm

Lățime totală: 1380 mm

Lungime: 860 mm

Înălțime: 640 mm

Diametru de tăiere: 8–12 cm

Conexiuni universale: 3 incluse
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